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@en VITeIrng MITtg Uber den Konrenaen. Scniepen dle jede
Dichtung in die Dichtungskammern des Mittelrings (die Folgeringe
kdnnen hier zur Hilfe genommen werden). (Abbildung 4)

11.

12.

Bringen Sie die Folgeringe in Position und richten Sie die
Schraubenldcher aus. Stecken Sie alle Schrauben von

der gleichen Seite ein und stellen Sie sicher, dass die
Schraubenkdpfe richtig in den vorgesehenen Lochern im
Folgering angeordnet sind. Stecken Sie nun die Unterlegscheiben
auf und ziehen Sie die Muttern leicht an. (Abbildung 5)

Ziehen Sie die jeweils gegeniiberliegenden Bolzen an, indem Sie
die Muttern in ein oder zwei Drehungen abwechselnd anziehen,
um den Folgering gleichm@Big anzupassen. Die Schrauben
miissen sorgféltig und gemaB der “Drehmoment-Tabelle”
angezogen werden. Diesen Arbeitsschritt so oft wie bendtigt
wiederholen. Nach Beendigung dieses Schrittes muss der
radiale Abstand zwischen dem Rohr und der Kupplung
rundherum gleichmaBig sein. Dichtungsmaterial kann dabei in
den Spalt zwischen Rohr und Folgering flieBen. (Abbildung 6)

Abbildung 5
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Drehmoment-Tabelle 3
Drehmoment
Schraube
I1bf.ft Nm
M12 40 - 50 55 - 65 2
M16 70 -90 95-120
Rohrendenabstandstabelle
. Standard- Rohrendenabstand
Spannbereich / Mittelring
RohrauBendurchmesserbereich I Max.
Breite Empfohlen 2uliissig
Bis max. 300mm (12") 100mm (4") 20mm (3/") 40mm (1 15"
Von 300mm (12") bis 900mm (36") 150mm (6") 25mm (1") 50mm (2")
Von 1000mm (40") bis 1800mm (72") 178mm (6") 40mm (1 15" 75mm (3")
iiber 1800mm (72") 254mm (10") 55mm (21/") 115mm (4 1/,")
Anmerkungen:
A. Falls Zentrierstrifte eingebaut sind, sollen die 0.g. Rohrendenabstéande folgendermaBen erhoht werden:

i) Um 10mm (3/8") fiir Durchmesser bis 900mm (36")
ii) Um 12.5mm (1/2") fiir Durchmesser iiber 900mm (36")
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Weitere Mittelringbreiten sind erhaltlich — bitte kontaktieren Sie Viking Johnson fiir weitere Informationen.
Andere Rohrendenabstande sind maglich — bitte kontaktieren Sie Viking Johnson fiir weitere Informationen.
Viking Johnson Large Diameter Dedicated Kupplungen SIND NICHT ZUGFEST. Der Anwender muss sicherstellen,

dass sé@mtliche auftretende axiale Zugkréfte bauseits durch geeignete MaBnahmen aufgefangen werden kdnnen.

m

bitte kontaktieren Sie Viking Johnson fiir weitere Informationen.

. Beim Einbau der Viking Johnson Kupplungen auf GFK- oder AZ-Rohren ist ein reduziertes Drehmoment erforderlich —
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