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Als weltweit führender Anbieter moderner 
Lösungskonzepte für Kunststoffrohrsysteme ist Aliaxis 
an vielen Etappen des Wassertransports von der 
Quelle bis zur Lieferung an den Endverbraucher 
beteiligt. Unsere Marken bieten seit über 60 Jahren 
innovative Lösungen und stehen für unsere Geschichte 
und unser Know-how in den Bereichen, Infrastruktur, 
Industrie und Gebäudetechnik.  Für jedes dieser 
Segmente bieten wir ein umfangreiches Sortiment 
an hochwertigen Produkten, die auf die Bedürfnisse 
unserer Kunden zugeschnitten sind.

Wir bieten nicht nur Systeme für den Transport von 
Wasser, Chemikalien und Energie an, sondern auch 
Leitungen für die Strom- und Datenverkabelung sowie 
digitale Durchflussmesssysteme. Unser Sortiment 
umfasst Armaturen, Formteile und Rohre sowie 
lösemittelhaltige Kleber, Schneidwerkzeuge und 	
						    
						    

Heizwendelschweißsysteme. Unabhängig vom Produkt 
oder Anwendungsfall können unsere Kunden darauf 
vertrauen, dass wir alles, was sie für ihre jeweilige 
Lösung benötigen, mit der Qualität und dem Service 
liefern, die man von einem Branchenführer erwartet.

Unsere industriellen Systemlösungen konzentrieren 
sich auf zugelassene Rohstoffe, die alle Kriterien der 
relevantesten internationalen Normen abdecken 
und bestehenden Umweltvorschriften vollständig 
entsprechen.

Ein umfangreiches Vertriebsnetz, das nicht nur die 
Verfügbarkeit der Produkte, sondern auch direkte 
Unterstützung und Beratung vor Ort garantiert, ist 
nur einer der vielen Vorteile, die Aliaxis seinen Kunden 
bietet.

System- 
und Produkt-
lösungen
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Geklebte Systeme 
FIP PVC‑U-System

Die verschiedenen 
Zusammensetzungen, die 
durch die Zugabe geeigneter 
Additive und Stabilisatoren 
erzielt werden, machen 
PVC‑U zum vielseitigsten 
aller Kunststoffe, der sich für 
zahlreiche Anwendungen 
mit druckbeaufschlagten 
Flüssigkeiten eignet.

Im Bereich der thermoplastischen 
und metallischen Produkte ist 
PVC‑U eine der wirtschaftlichsten 
Möglichkeiten, um Probleme beim 
Transport korrosiver chemischer 
Flüssigkeiten und bei der 
Verteilung und Behandlung von 
Wasser im Allgemeinen zu lösen. 

Rohrleitungssysteme aus 
PVC‑U eignen sich für 
Betriebstemperaturen von 0 °C 
bis +60 °C.

Das PVC‑U-System ist in 
verschiedenen Portfolios und 
Marken erhältlich – mit dem 
Ziel, alle Kundenanforderungen 
in vielen verschiedenen 
Teilsegmenten zu erfüllen.

Unser FIP PVC‑U-Portfolio 
(siehe Abbildung) bietet ein 
umfassendes System, das 
dank innovativer Armaturen, 
einer breiten Palette von 
Formteilen und hochwertiger 
Rohre für jede industrielle und 
verfahrenstechnische Anwendung 
eingesetzt werden kann. 
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Technische Daten

Nenndruck bis 16 bar

Temperaturbereich 0 °C bis 60 °C

Dimensionsbereich 12 mm bis 400 mm

Verbindungstechnik Kleben (Muffe), Gewindeverbindung, Flanschverbindung

Normen und Richtlinien* ANSI B.16.5 cl. min 150, ASTM D1785, ASTM D2464, ASTM D2467, BS 4346‑1, DIN 
2501, DIN 8062, DVS 2204, DVS 2221, EN 558‑1, EN 1092‑1, EN 10226‑1, EN 10226‑2, 
EN ISO 1452, EN ISO 15493, ISO 7, ISO 161‑1, ISO 228‑1, ISO 727, ISO 7005‑1,  
NF T54-016, NF T54-028, JIS B 2220, JIS K 6741,  JIS B 0203,  JIS K 6743, UNI 11242

Zulassungen ABS, ACS, BSI, BUREAU VERITAS, CSTB, IIP, KIWA, KTW, UKR SEPRO, WRAS, RMRS, 
DNV-GL, NIZP

*In dieser Tabelle sind die wichtigsten Normen und Richtlinien aufgeführt, die für das System gelten. Ggf. 
sind weitere lokale Normen vorhanden, die an dieser Stelle nicht aufgeführt aber zusätzlich vorhanden sind.  

De 12 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400

DN 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 125 150 150 200 200 250 250 300 350 400

Zoll ⅜“ ½“ ¾“ 1“ 1 ¼“ 1 ½“ 2“ 2 ½“ 3“ 4“ 5“ 5“ 6“ 6“ 8“ 8“ 10“ 10“ 12“ 14“ 16“

Rohre l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Formteile

Geklebte Formteile l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Adapter-Formteile l l l l l l l l l l l

Formteile mit  
Gewinde

l l l l l l l l l l l

Armaturen

2-Wege-Kugelhahn l l l l l l l l l l

3-Wege-Kugelhahn l l l l l l l

Membranventile l l l l l l l l l l l

Absperrklappen l l l l l l l l l l l l l l l l

Schrägsitzventile l l l l l l l

Sedimentfilter l l l l l l l l l l

Rückschlagventile l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Entlüftungs- und 
Fußventile

l l l l l l l

Flansche und Dichtungen

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Produktübersicht PVC‑U

Geklebte Systeme – FIP PVC‑U-System
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1986 war FIP das erste 
europäische Unternehmen, 
das ein integriertes System 
aus Armaturen, Formteilen und 
Rohren produzierte.  
Daraus ist eine komplette 
Produktreihe für 
Industrieanlagen entstanden. 

Das FIP PVC‑C-System stellt eine 
der wirtschaftlichsten Lösungen 
im Bereich der thermoplastischen 
Werkstoffe dar. Mit ihm lassen sich 
Probleme lösen, die in Prozess- 
und Versorgungsleitungen 
für den Transport heißer 
korrosiver Flüssigkeiten in der 
Industrie sowie bei Warm- und 
Kaltwasserverteilsystemen im 
Haushalt auftreten.

Derzeit bietet Aliaxis hochwertige 
PVC‑C-Produkte unter der eigenen 
Industriemarke FIP an. 

PVC‑C-Kunststoffe wurden speziell 
für den industriellen Einsatz 
entwickelt und eignen sich für den 
Wassertransport, die Verwendung 
in Kläranlagen sowie für die 
Beförderung von demineralisiertem 
Wasser und SPA-Wasser.

Rohrleitungssysteme aus PVC‑C 
eignen sich für Betriebstemperaturen 
von 0 °C bis +95 °C.

Geklebte Systeme 
FIP PVC‑C-System
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Geklebte Systeme – FIP PVC‑C-System
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Typische Anwendungsbereiche
•	 Industrielle Wasseraufbereitungsanlagen 

•	 Chemische Verfahrenstechnik

•	 Oberflächenbehandlung

•	 Warm- und Kaltwasserverteilung

•	 Schwimmbäder und SPAs
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De 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400

DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 125 150 150 200 200 250 250 300 350 400

Zoll ⅜“ ½“ ¾“ 1“ 1 ¼“ 1 ½“ 2“ 2 ½“ 3“ 4“ 5“ 5“ 6“ 6“ 8“ 8“ 10“ 10“ 12“ 14“ 16“

Rohre l l l l l l l l l l l l l l l l

Formteile

Geklebte Formteile l l l l l l l l l l l l l l l l

Adapter-Formteile l l l l l l l

Ventile

2-Wege-Kugelhahn l l l l l l l l l l

3-Wege-Kugelhahn l l l l l l l

Membranventile l l l l l l l l l

Absperrklappen l l l l l l l l l l l l l l

Sedimentfilter l l l l l l

Rückschlagventile l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Flansche und Dichtungen

l l l l l l l l l l l l l l l l

Produktübersicht PVC‑C

Technische Daten

Nenndruck bis 16 bar

Temperaturbereich 0 °C bis 95 °C

Dimensionsbereich 16 mm bis 315 mm

Verbindungstechnik Kleben, Gewindeverbindung, Flanschverbindung

Normen und Richtlinien* ANSI B16.5, ASTM D1784 cl. min 23447, ASTM F437, ASTM F439, ASTM F441, DIN 2501,  
DIN 8079–8080, EN 558‑1, EN 1092‑1, EN 10226‑1, EN 10226‑2, EN 14728, EN ISO 15493, 
ISO 228‑1, ISO 7005‑1, ISO 9624, ISO 5211, JIS B 2220, UNI 11242

Zulassungen ABS, ACS, BUREAU VERITAS, DNV-GL, EAC, LR – Lloyd’s Register, KR – Korean Register, 
NSF, TA Luft, UKR SEPRO, WRAS, RMRS

*In dieser Tabelle sind die wichtigsten Normen und Richtlinien aufgeführt, die für das System gelten. Ggf. sind weitere 
lokale Normen vorhanden, die an dieser Stelle nicht aufgeführt aber zusätzlich vorhanden sind. 

Geklebte Systeme – FIP PVC‑C-System
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Geklebte Systeme 
SuperFlo ABS-System 

SuperFlo ABS ist ein 
leistungsfähiges, geklebtes, 
vollständig abgestimmtes 
Kaltwasser-Rohrleitungssystem 
mit Rohren, Formteilen und 
Armaturen, das sowohl in Zoll 
als auch in metrischen Größen 
erhältlich ist.

SuperFlo ABS ist in einem breiten 
Temperaturbereich einsetzbar und 
bleibt auch bei Temperaturen von 
bis zu −40 °C extrem verformbar. 
Das macht es zur idealen Lösung, 
wenn ein Rohrleitungssystem für 
den Transport druckbeaufschlagter 
Flüssigkeiten bei niedrigen 
Temperaturen benötigt wird.

Darüber hinaus ist SuperFlo ABS 
extrem leicht und lässt sich vor Ort, 
insbesondere bei der Installation, 
wesentlich einfacher handhaben als 
herkömmliche Materialien, was Zeit 
einspart und Kosten reduziert. Zudem 
besitzt SuperFlo ABS die vollständige 
WRAS-Zulassung.

Rohrleitungssysteme aus 
SuperFlo ABS eignen sich für 
Betriebstemperaturen von −40 °C bis 
+60 °C.
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Geklebte Systeme – SuperFlo ABS-System 
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Typische Anwendungsbereiche
•	 Kaltwasser

•	 Lebensmittel und Getränke

•	 Trinkwasser

•	 Niedertemperaturkühlung

•	 Demineralisiertes Wasser

•	 Unterdrucksysteme

•	 Abwasser
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Technische Daten

Nenndruck (angloamerikanisch) Class E (bis 4“), Class D (bis 6“), Class C (bis 8“) 

Nenndruck (metrisch) 10 bar (16 bis 250 mm), 8 bar (250 bis 315 mm)

Temperaturbereich −40 °C bis 60 °C

Dimensionsbereich (Zoll) ½“ bis 12“

Dimensionsbereich (metrisch) 16 mm bis 315 mm

Verbindungstechnik Kleben (Muffen), Gewindeverbindung, Flanschverbindung

Normen und Richtlinien* BS EN 1452, ASTM D638, EN ISO 1183‑1, ISO 527

Zulassungen ABS, BUREAU VERITAS, DNV, FDA, GL – Germanischer Lloyd, LR – Lloyd’s Register, 
REG 31, WRAS 

*In dieser Tabelle sind die wichtigsten Normen und Richtlinien aufgeführt, die für das System gelten. Ggf. sind weitere 
lokale Normen vorhanden, die an dieser Stelle nicht aufgeführt aber zusätzlich vorhanden sind.

De 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 125 150 150 200 200 250 250 300 350 400

Zoll ½“ ¾“ 1“ 1 ¼“ 1 ½“ 2“ 2 ½“ 3“ 4“ 5“ 5“ 6“ 6“ 8“ 8“ 10“ 10“ 12“ 14“ 16“

Rohre l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Formteile

Geklebte Formteile l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Adapter-Formteile l l l l l l l

Formteile mit Gewinde l l l l l l

Ventile

2-Wege-Kugelhahn l l l l l l l l l

3-Wege-Kugelhahn l l l l l l

Membranventile l l l l l l

Absperrklappen l l l l l l l l l l l l l l

Rückschlagventile l l l l l l

Druckentlastungsventile l l l l l l

Schmutzfänger l l l l l l

Flansche und Dichtungen

l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Produktübersicht ABS

Geklebte Systeme – SuperFlo ABS-System 



16

Geschweißte Systeme 
FIP PP-Systeme

Dank der außergewöhnlichen 
chemischen und thermischen 
Eigenschaften dieses Kunststoffs 
zeigt unser Polypropylensystem 
ein hervorragendes Verhalten 
bei hohen Betriebstemperaturen. 

Unser System aus Polypropylen 
wird von FIP hergestellt und 
besteht aus einem umfangreichen 
Angebot an Rohren, Formteilen 
und Armaturen für den Bau von 
Prozess- und Versorgungsleitungen 
zur Förderung druckbeaufschlagter 
Industrieflüssigkeiten.

Rohrleitungssysteme aus 
Polypropylen eignen sich für 
Betriebstemperaturen von 0 °C bis 
+95 °C.
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Geschweißte Systeme – FIP PP-Systeme
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Typische Anwendungsbereiche
•	 Industrielle Wasser- und 

Abwasseraufbereitungsanlagen

•	 Chemische Prozessindustrie

•	 Industrielle Oberflächenbehandlung

•	 Verteilung von demineralisiertem und SPA-Wasser
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De 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160

DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 125 150

Rohre l l l l l l l l l l l

Formteile

Muffengeschweißte Formteile l l l l l l l l l

Adapter-Formteile l l l l l l

Stumpfgeschweißte Formteile l l l l l l l l l l l l

Heizwendelgeschweißte 
Formteile

l l l l l l l l l l l l

Ventile

2-Wege-Kugelhahn l l l l l l l l l l

3-Wege-Kugelhahn l l l l l l

Membranventile l l l l l l l l l l

Absperrklappen l l l l l l l l

Rückschlagventile l l l l l l l l l l l l

Sedimentfilter l l l l l l l l l

Flansche und Dichtungen

l l l l l l l l l l l

De 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800

DN 150 200 200 250 250 300 350 400 500 500 600 600 700 800

Rohre l l l l l l l l l l l l l l

Formteile

Geklebte Formteile

Adapter-Formteile 

Stumpfgeschweißte Formteile l l l l l l l l l l l l

Heizwendelgeschweißte 
Formteile

l l l l l l l l l l l l

Ventile

2-Wege-Kugelhahn

3-Wege-Kugelhahn

Membranventile

Absperrklappen l l l l l l l l

Rückschlagventile l l l l l l l l

Flansche und Dichtungen

l l l l l l l l l l l l l l

Produktübersicht PP

Technische Daten

Nenndruck bis 10 bar

Temperaturbereich 0 °C bis 95 °C

Dimensionsbereich 16 mm bis 800 mm

Verbindungstechnik Stumpf-, Muffen- und Heizwendelschweißen

Normen und Richtlinien* ANSI B16.5 cl. 150, ASTM D 4101-06, BS 10, DIN 2501, DIN 8077, DIN 8078, DVS 2202‑1, DVS 
2207-11, DVS 2208‑1, EN 558‑1, EN 1092‑1, EN 10226‑1, EN 10226‑2, EN 14728, EN ISO 15494, 
ISO 228‑1, ISO 5211, ISO 7005‑1, ISO 9624, JIS B 2220, UNI 11318, UNI 11397

Zulassungen DIBt, EAC, RINA, TA Luft, UKR SEPRO, NIZP

*In dieser Tabelle sind die wichtigsten Normen und Richtlinien aufgeführt, die für das System gelten. Ggf. sind weitere 
lokale Normen vorhanden, die an dieser Stelle nicht aufgeführt aber zusätzlich vorhanden sind.

Geschweißte Systeme – FIP PP-Systeme
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Geschweißte Systeme 
FIP PE-Systeme

Unsere Rohrleitungssysteme 
aus Polyethylen werden seit 
Jahrzehnten in Bereichen 
eingesetzt, in denen hohe 
Anforderungen an Lebensdauer 
und Zuverlässigkeit gestellt 
werden. 

Diese Maßgaben erfüllen wir, 
indem wir die hervorragenden 
Materialeigenschaften von PE 
nutzen und unsere Erfahrung in 
der Herstellung spritzgegossener, 
extrudierter und konfektionierter 
Kunststoffteile einbringen.

Unsere Polyethylensysteme bestehen 
aus hochwertigen FIP-Spitzend-
Fittings, ‑Flanschen und ‑Adaptern 
und umfassen außerdem das 
einzigartige Sortiment der FRIALEN-
Fittings.

Diese Systeme eignen sich ideal für 
Anwendungen in allen Bereichen 
des industriellen Anlagenbaus. 
Weitere Einsatzbereiche sind 
der Transport von Industrie- und 
Haushaltswasser, die Abwasser- 
und Wasseraufbereitung sowie 
verschiedene Anwendungen im 
Schiffsbau und in Schwimmbädern.

Rohrleitungssysteme aus Polyethylen 
eignen sich für Betriebstemperaturen 
von −40 °C bis +60 °C.
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Geschweißte Systeme – FIP PE-Systeme
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Typische Anwendungsbereiche
•	 Kommunale und industrielle Wasser- und 

Abwasseraufbereitungsanlagen

•	 Prozess- und Kühlwasser

•	 Chemische Prozessindustrie

•	 Schwimmbäder

•	 Kläranlagen

•	 Wasser- und Gasverteilung
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De 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125–315 355–630 710–800 > 800

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125–300 350–600 700–800 > 800

Rohre l l l l l l l l l l l l l

Formteile

Stumpfschweißfittings, kurz l l l l l l l l l l l l

Stumpfschweißfittings, lang l l l l l l l l l l l l

FRIAFIT-
Heizwendelschweißfittings

l l l l l

FRIALEN-
Heizwendelschweißfittings

l l l l l l l l l l l l l

Nahtlose Rohrbögen l l l l l l l

Wanddurchführungen l l l l l l

Armaturen                                                                   erhältlich in PVC‑U, PVC‑C, PP, PVDF mit PE-Endverbinder

Flansche und Dichtungen

l l l l l l l l l l l l l

Produktübersicht PE

Technische Daten

Nenndruck bis 16 bar

Temperaturbereich −40 °C bis 60 °C

Dimensionsbereich 20 mm bis > 800 mm

Verbindungstechnik Stumpf- und Heizwendelschweißen

Normen und Richtlinien* DIN 2501, DVS 2202‑1, DVS 2207‑1, DVS 2208‑1, EN 1092‑1, EN 1555, EN 13244,  
EN ISO 15494, ISO 7005‑1, ISO 9624, ISO 27, ISO 4437, ISO 21307, UNI 10520

Zulassungen DVGW, RINA, KIWA, KTW

*In dieser Tabelle sind die wichtigsten Normen und Richtlinien aufgeführt, die für das System gelten. Ggf. sind weitere 
lokale Normen vorhanden, die an dieser Stelle nicht aufgeführt aber zusätzlich vorhanden sind.

Geschweißte Systeme – FIP PE-Systeme
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Das FIP PVDF-System ist 
aufgrund seiner hohen Reinheit 
und außergewöhnlichen 
chemischen und mechanischen 
Eigenschaften in einem breiten 
Temperaturbereich die beste 
Alternative zu metallischen 
Werkstoffen. 

Es wird in großem Umfang in 
industriellen Anwendungsbereichen 
wie der Chemie-, Öl-, 
Pharma-, Zellstoff-, Papier- und 
Elektronikindustrie eingesetzt.

FIP PVDF-Systeme eignen sich für 
Betriebstemperaturen von −40 °C bis 
+140 °C.

Geschweißte Systeme 
FIP PVDF-System
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Geschweißte Systeme – FIP PVDF-System
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Typische Anwendungsbereiche
•	 Chemische Prozessindustrie

•	 Oberflächenbehandlung

•	 Mikroelektronik

•	 Öl- und Gasindustrie

•	 Arzneimittel

•	 Zellstoff- und Papierindustrie
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De 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400

DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 125 150 150 200 200 250 250 300 350 400

Zoll ⅜“ ½“ ¾“ 1“ 1 ¼“ 1 ½“ 2“ 2 ½“ 3“ 4“ 5“ 5“ 6“ 6“ 8“ 8“ 10“ 10“ 12“ 14“ 16“

Rohre l l l l l l l l l l

Formteile

Stumpfgeschweißte 
Formteile

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Muffengeschweißte 
Formteile

l l l l l l l l l l

Adapter-Formteile l l l l l l

Ventile

2-Wege-Kugelhahn l l l l l l l l l l

3-Wege-Kugelhahn l l l l l l

Membranventile l l l l l l l l l l

Absperrklappen l l l l l l l l l l l l l l l l

Rückschlagventile l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Flansche und Dichtungen

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Produktübersicht PVDF

Technische Daten

Nenndruck bis 16 bar

Temperaturbereich −40 °C bis 140 °C

Dimensionsbereich 16 mm bis 400 mm

Verbindungstechnik Stumpf- und Muffenschweißen

Normen und Richtlinien* ANSI B16.5, ASTM D3222, DIN 2501, DVS 2202‑1, DVS 2207-15, DVS 2208‑1, EN 558‑1,  
EN 1092‑1, EN ISO 10931, EN 14728, ISO 5211, ISO 7005‑1, ISO 9624

Zulassungen DIBt, DVGW KTW, W270, EAC, FDA, NSF, TA Luft, UKR SEPRO, WRAS

*In dieser Tabelle sind die wichtigsten Normen und Richtlinien aufgeführt, die für das System gelten. Ggf. sind weitere 
lokale Normen vorhanden, die an dieser Stelle nicht aufgeführt aber zusätzlich vorhanden sind.

Geschweißte Systeme – FIP PVDF-System
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Doppelrohrsysteme

A

Doppelrohrsysteme sind die 
ideale Lösung, wenn ein hohes 
Maß an Sicherheit erforderlich 
ist. 

So stellt beispielsweise der 
Transport ätzender, gefährlicher 
oder giftiger Medien immer 
ein großes Risiko für Mensch 
und Umwelt dar. In diesen 
Anwendungsbereichen sind 
Doppelrohrsysteme unverzichtbar. 

Doppelrohrsysteme bestehen 
aus zwei Rohren – einem mit 
kleinerem Durchmesser, das sich 
innerhalb eines anderen mit 
größerem Durchmesser befindet. 
Die Flüssigkeit strömt durch das 
innere Rohr, und das äußere Rohr 
bietet zusätzlichen Schutz, falls 
aus dem inneren Rohr Flüssigkeit 
austritt. Es gibt verschiedene 
Ansätze für die Leckerkennung. Zum 
Beispiel verwenden Endnutzer ein 
Lecküberwachungssystem, um den 
Betreiber darüber zu informieren, 
dass ein Leck aufgetreten ist. 

Diese Lösungen können in 
verschiedenen Bereichen eingesetzt 
werden, vor allem bei der 
Aufbereitung und dem Transport 
von Chemikalien und Abwässern. Je 
nach Verwendungszweck können 
Innen- und Außenrohr aus dem 
gleichen oder aus verschiedenem 
Material bestehen. 
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A

B

C

A – Außenrohr

Doppelwandiges System – dient 
zum Schutz der Umgebung vor 
Flüssigkeitsaustritt oder zum Schutz 
der Flüssigkeit vor äußeren Einflüssen

Doppelrohrsysteme

B – Innenrohr

Flüssigkeitstransport und 
Druckbeständigkeit

C – Ringraum

Raum zwischen den Rohren – dient 
zum Auffangen ausgetretener 
Flüssigkeit oder zur Aufnahme 
von Dämmmaterial, einer 
Leckageerkennung oder Heizdrähten
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Typische Anwendungsbereiche
•	 Wasser- und Abwasseraufbereitung

•	 Beförderung gefährlicher Flüssigkeiten

•	 Umweltschutz

•	 Schutz sensibler Bereiche

•	 Ableitung von Flüssigkeiten

•	 Beförderung chemischer Abfälle aus Laboratorien
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Technische Daten

Nenndruck Drucklose Ableitungssysteme – druckbeaufschlagte Systeme bis 16 bar

Temperaturbereich −40 °C bis 140 °C

Dimensionsbereich Innenrohrgrößen bis 800 mm

Verbindungstechnik Stumpf-, Muffen- und Heizwendelschweißen

Produktübersicht Doppelrohrsysteme
Aliaxis bietet zahlreiche Doppelrohrsysteme aus PE, PP und PVC-U für unterschiedlichste Zwecke an, sei es für 
die Ableitung von Chemikalien aus Laboratorien, als isolierte Rohre für fettige oder ölige Flüssigkeiten oder als 
Trinkwasserschutzrohre in kontaminierten Gebieten. Jedes dieser Systeme ist so konzipiert, dass es perfekt auf die 
jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt ist, und das bei minimalen Installations- und Gesamtbetriebskosten.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Kontaktperson bei Aliaxis.

Doppelrohrsysteme
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Als wichtige industrielle 
Energiequelle wird Druckluft 
sowohl in der Fertigungs- als 
auch in der verarbeitenden 
Industrie immer häufiger 
eingesetzt. 

In diesen Bereichen werden ihre 
eindeutigen Vorteile in Bezug auf 
Sauberkeit, Flexibilität, Sicherheit 
und Wirtschaftlichkeit im Vergleich 
zu anderen Energiequellen voll 
ausgeschöpft. 

Die Kosten eines Druckluftnetzes 
hängen in erster Linie von seinem 
Energieverbrauch ab. Jede 
Undichtigkeit in einem System treibt 
die Energiekosten in die Höhe.  

Daher verschafft ein 
Druckluftverteilungssystem, das den 
zahlreichen Einflüssen der jeweiligen 
Umgebung standhält, den Betreibern 
einer solchen Anlage zusätzliche 
Sicherheit und ein ruhiges Gewissen. 

Aliaxis bietet für die 
Druckluftverteilung zwei Lösungen 
aus unterschiedlichen Werkstoffen 
an:

•	 GIRAIR PVC‑U

•	 Air-Line Xtra ABS

Druckluftsysteme
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Druckluftsysteme
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Typische Anwendungsbereiche
•	 Druckluftverteilung
•	 Neutralgasverteilung
•	 Zentralisierte Netze
•	 Lebensmittel und Getränke – CO2-Versorgung
•	 Belüftung
•	 Betätigung von Armaturen
•	 Anlagenluft 
•	 Druckluftbetriebene Anlagen 
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De 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110

DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100

Zoll ⅜“ ½“ ¾“ 1“ 1 ¼“ 1 ½“ 2“ 2 ½“ 3“ 4“

Rohre l l l l l l l l l l

Formteile

Geklebte Formteile l l l l l l l l l l

Formteile mit Gewinde l l l l l l l

Adapter-Formteile l l l l l l l

Armaturen

l l l l l l l l l l

Flansche und Dichtungen

l l l l l l l

Produktübersicht Druckluftsysteme

Technische Daten

Nenndruck bis 12,5 bar

Temperaturbereich −20 °C bis 50 °C

Dimensionsbereich 16 bis 110 mm

Verbindungstechnik Kleben und Gewindeverbindung

Normen und Richtlinien* BS 4800, BS 1710, DIN 8062–8063, ISO 11359, EN ISO 1183‑1, EN ISO13846, EN 13501‑1,  
NF EN 921, NF EN 1452, NF T54-038

Zulassungen BSI, Bureau Veritas, DNV, LNE fire certificate, National Accreditation of Certification 
Bodies 

*In dieser Tabelle sind die wichtigsten Normen und Richtlinien aufgeführt, die für das System gelten. Ggf. sind weitere 
lokale Normen vorhanden, die an dieser Stelle nicht aufgeführt aber zusätzlich vorhanden sind.

Druckluftsysteme
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Kraftstoffrohrsystem 
PLX

PLX ist ein hochleistungsfähiges, 
mehrschichtiges Polyethylen-
Verbundrohrsystem, das in 
einwandigen und Doppelrohr-
Ausführungen für verschiedene 
Betankungsanwendungen im 
Einzelhandel, im Gewerbe und in 
der Industrie angeboten wird. 

Das heizwendelgeschweißte PLX-
System zeichnet sich durch äußerst 
zuverlässige Verbindungen aus 
und umfasst ein Spezialsortiment 
von Rohren und Formteilen, das 
speziell für den sicheren Transport 
gepumpter oder unter Unterdruck 
stehender Flüssigkeiten auf 
Kraftstoffbasis und ihrer Dämpfe 
entwickelt wurde. Es eignet sich zur 
Verwendung mit verbleitem und 
bleifreiem Benzin, einschließlich 
ethanolreicher Alternativkraftstoffe 
(E85), Diesel, Biodiesel und Heizölen.

Das mehrschichtige Polyethylen-
Verbundrohrsystem bietet eine 
interne Permeationsbarriere. Es ist 
sowohl in einwandiger als auch 
in doppelwandiger Ausführung 
erhältlich und wurde speziell 
entwickelt, um einen maximalen 
Permeationsschutz für die Umwelt 
zu gewährleisten. PLX erfüllt alle 
Anforderungen des Energy Institutes 
(Institute of Performance Systems) 
und entspricht den Vorgaben der EN 
14125.

Durch ständige Innovation über 25 
Jahre hinweg bietet PLX eine Reihe 
von Systemoptionen, die jeweils 
auf spezifische Anwendungen zur 
Förderung von Kraftstoffen und ihren 
Dämpfen zugeschnitten sind.
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Kraftstoffrohrsystem PLX
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Typische Anwendungsbereiche
•	 Außenbereiche von Tankstellen

•	 Betankung im gewerblichen und öffentlichen 
Verkehr 

•	 Ölbefeuerte Anlagen 

•	 Kritische Energieversorgung und 
Notstromversorgung für Krankenhäuser, 
Rechenzentren, Gefängnisse und Banken

•	 Schiffsbau
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Technische Daten

Nenndruck bis 10 bar

Temperaturbereich −20 °C bis 50 °C

Dimensionsbereich 32 mm bis 400 mm

Verbindungstechnik Heizwendelschweißen

Normen und Richtlinien* DIN 8074, EN 14125, ISO 9001, NFPA 

Zulassungen ATEX, BS, UL971v1, WRAS

De 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400

DN 25 32 40 50 65 80 100 125 125 150 150 200 200 250 250 300 350 400

Zoll 1“ 1 ¼“ 1 ½“ 2“ 2 ½“ 3“ 4“ 5“ 5“ 6“ 6“ 8“ 8“ 10“ 10“ 12“ 14“ 16“

Einwandiges Rohr l l l l l l l l l l l l l l l l

Close-Fit (mit Außenrohr) l l l l l l l l

Rohr-in-Rohr (mit Außenrohr) l l l l l l l l l

PLX+ (elektrostatisch leitfähiges 
System)

l l l l l

PLX Blue (Ad-Blue-Transport) l l l l

PLX-Elektroinstallationsrohr l

Produktübersicht PLX

*In dieser Tabelle sind die wichtigsten Normen und Richtlinien aufgeführt, die für das System gelten. Ggf. sind weitere 
lokale Normen vorhanden, die an dieser Stelle nicht aufgeführt aber zusätzlich vorhanden sind.

Kraftstoffrohrsystem PLX
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Vulcathene-
Ableitungssystem

Vulcathene ist ein speziell 
entwickeltes und konstruiertes 
System zur Ableitung von 
Flüssigkeiten aus Laboren. 
Seit mehr als 65 Jahren wird 
es weltweit als sichere Lösung 
für den Transport chemischer 
Abfälle aus Laboren in Schulen, 
Universitäten, Krankenhäusern, 
Forschungseinrichtungen und 
industriellen Umgebungen 
spezifiziert und installiert.

Vulcathene ist das einzige 
von der BBA zugelassene 
System zur Ableitung von 
Flüssigkeiten aus Laboren. Es 
umfasst ein breites Sortiment 
an Laborartikeln, einschließlich 
Spülbecken, Tropfbechern und 
Siphons mit Siphonschutz und 
Verdünnungsrückgewinnung. Damit 
ermöglicht es die Projektierung 
und Spezifikation eines kompletten 
Systems zur Ableitung chemischer 
Flüssigkeiten aus Laboren.

Zur Auswahl stehen zwei 
Verbindungsmethoden, 
mechanisch für lösbare und 
heizwendelgeschweißt für unlösbare 
Verbindungen, die eine flexible 
Gestaltung und effiziente Installation 
sowie die einfache Erweiterung und 
Wartung des Systems ermöglichen.
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Vulcathene-Ableitungssystem
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Typische Anwendungsbereiche
Vulcathene-Produkte kommen überall dort zum 
Einsatz, wo chemische Abfälle transportiert werden 
müssen, beispielsweise in folgenden Einrichtungen:

•	 Laboratorien in Schulen

•	 Laboratorien an Universitäten und Hochschulen

•	 Krankenhäusern und Kliniken

•	 Pharmaunternehmen

•	 Forschungseinrichtungen
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Technische Daten

Dimensionsbereich 38 bis 152 mm

Temperaturbereich −20 °C bis 100 °C (100 °C nur kurzzeitig)

Normen und Richtlinien BS1710

Zulassungen BBA

De 48,3 60,3 89 114,3 168,3

DN 38 51 76 102 152

Zoll 1 1/2“ 2“ 3“ 4“ 6“

Rohre l l l l l

Formteile

Mechanische Formteile l l l l

Formteile zum Heizwendelschweißen l l l l l

Produktübersicht Vulcathene

Vulcathene-Ableitungssystem
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Straub Mechanische 
Rohrverbinder

Das schnelle, einfache und 
zuverlässige mechanische 
Verbinden mit Straub-
Kupplungen ist eine Alternative 
zu herkömmlichen Schweiß- oder 
Flanschverbindungen. 

Original Straub-Kupplungen 
haben die Rohrverbindungstechnik 
revolutioniert, da diese universelle 
Rohrverbindung sehr einfach und 
schnell angebracht werden kann. 

Straub-Kupplungen sind in 
unterschiedlichen Größen und 
verschiedenen Varianten erhältlich. 
Je nach Anwendung kann so 
die optimal geeignete Kupplung 
ausgewählt werden.  
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Mechanische Straub Rohrverbinder
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Typische Anwendungsbereiche
•	 Wasser- und Abwasserleitungen 

•	 Wasserkraft

•	 Handwerk und Industrie

•	 Schiffsbau und Offshore-Anlagen
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De 21,3 30 38 40 48,3 63 168,3 180 219 355 609,6 711,2 2032 4064

Zugfest

METAL-GRIP (Verbinden von Metallrohren und 
starren Kunststoffen)

l l l l l l l l l l

GRIP (Verbinden von Metallrohren und 
starren Kunststoffen)

l l l l l l l

GRIP-L (Verbinden von Metallrohren und 
starren Kunststoffen)

l l l l l

COMBI-GRIP (Verbinden von Metall- und 
Kunststoffrohren)

l l l l l l l l

PLAST-GRIP (Verbinden von Kunststoffrohren) l l l l l l l

PLAST-PRO (Verbinden von Kunststoffrohren) l l l l l

Flexibel

FLEX (Verbinden von Rohren aus gleichen 
oder verschiedenen Materialien)

l l l l l l l l l

OPEN-FLEX (Verbinden oder Reparieren von 
Rohren ohne Ausbau vorhandener Rohre)

l l l l l l l l l l

STEP-FLEX (Verbinden von Rohren mit 
unterschiedlichen Außendurchmessern)

l l l l l

Produktübersicht Straub

Technische Daten

Nenndruck bis PN16 (Seetüchtigkeitseinstufung)

Dimensionsbereich 21 bis 4064 mm

Temperaturbereich −20 °C bis 100 °C

Normen und Richtlinien* DIN 8074, EN 1254‑3, ISO 19921, ISO 19922

Zulassungen ABS, BUREAU VERITAS, DNV-GL, KR – Korean Register, LR – Lloyd’s Register, NSF, VdS, 
WRc

*In dieser Tabelle sind die wichtigsten Normen und Richtlinien aufgeführt, die für das System gelten. Ggf. sind weitere 
lokale Normen vorhanden, die an dieser Stelle nicht aufgeführt aber zusätzlich vorhanden sind.

Straub Mechanische Rohrverbinder
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Silikonfreies 
FIP System

Silikone sind in vielen weit 
verbreiteten Industrieprodukten 
wie Ölen und Schmiermitteln 
enthalten.

Produkte auf Silikonbasis sind 
chemisch relativ inert. Aus diesem 
Grund müssen Kunden bei 
Verwendung silikonfreier Produkte 
sehr sorgsam darauf achten, dass 
jede Verunreinigung durch Silikon im 
Vorfeld vermieden wird.

Davon sind insbesondere 
Industriezweige – allen voran der 
Automobilsektor – betroffen, in 
denen Oberflächenbehandlungen 
oder andere Verfahren durchgeführt 
werden, die mit Druckfarben oder 
Lacken arbeiten.

In Produktionsstätten, in denen 
solche Arbeiten durchgeführt 
werden, wird streng darauf geachtet, 
nur Bauteile einzubauen und zu 
verwenden, die garantiert frei von 
Silikonspuren sind.

Aliaxis erfüllt diese Anforderung 
mit einem Reinraum, der gemäß 
ISO 14644‑1 als ISO 5 (Klasse 100) 
eingestuft ist. In diesem Reinraum 
können FIP-Handarmaturen, 
Schwebekörper-Durchflussmesser 
und die gesamte Palette an 
Formteilen aus Kunststoff bis zu 
einem Durchmesser von 160 mm 
verarbeitet und silikonfrei geliefert 
werden. 

Auch das gesamte Spektrum 
an Kugelhähnen für industrielle 
Anwendungen kann silikon- und 
schmiermittelfrei angeboten werden, 
da die Armaturen ohne Schmiermittel 
montiert werden.
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Silikonfreies FIP System
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Typische Anwendungsbereiche
•	 Automobilbau 

•	 Oberflächenbehandlung von Metallen

•	 Arzneimittel 

•	 Lebensmittel und Getränke 

•	 Haushaltsgeräte
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De 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160

DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 125 150

Zoll ⅜“ ½“ ¾“ 1“ 1 ¼“ 1 ½“ 2“ 2 ½“ 3“ 4“ 5“ 5“ 6“

Rohre l l l l l l l l l l l l l

Formteile

Geklebte Formteile l l l l l l l l l l l l l

Muffengeschweißte 
Formteile

l l l l l l l l l l l l l

Stumpfgeschweißte 
Formteile

l l l l l l l l l l l l l

Formteile mit 
Gewinde

l l l l l l l l l l l l l

Adapter-Formteile l l l l l l l l l l l l l

Armaturen

2-Wege-Kugelhahn l l l l l l l l l l

3-Wege-Kugelhahn l l l l l l l

Membranventile l l l l l l l

Absperrklappen l l l l l l l l

Rückschlagventile l l l l l l l l l l

Flansche und Dichtungen

l l l l l l l l l l l l l

Übersicht über silikonfreie Produkte

Technische Daten

Nenndruck bis 16 bar

Dimensionsbereich 16 mm bis 160 mm

Normen und Richtlinien ISO 14644‑1

Silikonfreies FIP System
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Messtechnik (FLS)

Unter dem Markennamen FLS 
bietet Aliaxis ein komplettes 
Sortiment von Produkten an, 
die genaue und zuverlässige 
Daten zur Unterstützung 
eines reibungslosen Betriebs 
liefern, indem sie eine 
Prozesssteuerung in Echtzeit und 
die vorausschauende Wartung 
ermöglichen.

FLS-Geräte werden in zahlreichen 
Verfahren und Anwendungen zur 
Messung der Durchflussrate, des 
pH-Werts, der Leitfähigkeit und des 
Redoxpotentials eingesetzt.

Diese Lösungen bieten eine Reihe 
von allgemeinen und spezifischen 
Vorteilen, wie z. B. Flexibilität bei der 
Installation, einfache Inbetriebnahme 
und problemlose Wartung.
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Messtechnik (FLS)
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Typische Anwendungsbereiche
FLS-Produkte werden in allen Anwendungsfällen 
eingesetzt, die die Messung von Durchflussmengen 
oder bestimmter Eigenschaften von Flüssigkeiten 
erfordern, beispielsweise in folgenden Bereichen:

•	 Wasseraufbereitungsanlagen
•	 Behandlung und Rückgewinnung von 

Industrieabwässern
•	 Schwimmbäder und SPAs
•	 Chemische Industrie
•	 Oberflächenbehandlung
•	 Bergbau und Hydrometallurgie 
•	 Bewässerung und Düngung
•	 Lecksuche
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Die folgenden Tabellen enthalten die wesentlichen technischen Daten der Geräte zur Messung der Durchflussrate, des 
pH-Werts, der Leitfähigkeit und des Redoxpotentials. Sie ermöglichen Ihnen einen ersten schnellen Überblick über die 
Messgeräte, die FLS anbietet.

Insbesondere zeigt die Tabelle das für jede durchzuführende Messung am besten geeignete Gerät, den Minimal- und 
Maximalwert, den das Gerät auswerten kann, sowie den entsprechenden DN-Bereich.

Messgröße Gerät Minimalwert Maximalwert DN-Bereich

Durchfluss Durchflusssensor 1,5 (l/h) 18 · 106 (l/h) (*) 10–900 (mm) (****)

Schwebekörper-
Durchflussmesser

1,5 (l/h) 50000 (l/h) 10–65 (mm) (****)

pH-Wert pH-Sensor 0 14 alle

Redoxpotential ORP-Sensor −2000 (mV) +2000 (mV) alle

Leitfähigkeit Leitfähigkeitssensor 0,055 (µS/cm) 1 (S/cm) (**) alle

Druck und Füllstand Füllstands- und 
Druckmessumformer

0 (bar) 25 (bar) (***) alle

(*) Sonderlösungen für höhere Durchflüsse

(**) Sonderlösungen für höhere Werte bis 2 S/cm

(***) Sonderlösungen für höhere Werte bis 100 bar

(****) Sonderlösung für höhere Durchflüsse

Die folgende Tabelle veranschaulicht die wichtigsten benetzten Materialien für jede Gerätefamilie.

Benetzte Haupt-
materialien

Geräte

Schwebekörper-
Durchflussmesser

Flügelrad-
Durchfluss-
sensor

Elektro-
magnetischer 
Durchfluss-
sensor 

ULF-Sensor 
(für extrem 
niedrigen 
Durchfluss)

Ovalrad-
sensor

pH/ORP-
Sensor

Leitfähig-
keits-
sensor

Füllstands- 
und Druckmess-
umformer

PVC‑U l

PVC‑C l l l

ABS l

PP l l l

PVDF l l l l

PEEK l

Epoxidharz l l

POM l

Trogamid l

Polysulfon l

Ryton l

Glas l

Graphit l

Platin l l

Keramik l l

316 SS l l l l l

304 SS l

ECTFE l l l

EPDM l l l l

FKM l l l l l l

FFKM l

Messtechnik (FLS)
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Aliaxis Deutschland GmbH
Industrie 
Steinzeugstrasse 50 
68229 Mannheim 
Tel  +49 621 486-0  
info.de@aliaxis.com     
www.aliaxis.de


