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Zertifikat

Nr. 0007/2010

Der 3-Wege-Kugelhahn vom Typ TK/LK

der Akatherm FIP GmbH
SteinzeugstraBe 50 D-68229 Mannheim

wurde von uns nach den Vorgaben der VDI-Richtlinie 2440 (Ausgabe November
2000) gepraft. Nach 1000 Schaltzyklen bei Raumtemperatur ergab die Leckagemes-
sung bei 1 bar Druckdifferenz mittels Helium-Massenspektrometrie eine Leckagerate
von £ 1:10™ mbar:l / (s'm) im Durchgang und nach auBBen und erfullt damit in beiden

Fallen das Leckagekriterium geman der oben genannten VDI-Richtlinie 2440.

Die Armatur gilt damit hinsichtlich des oben genannten Leckagekriteriums als

hochwertig im Sinne der TA Luft.
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Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit unseren Prifungsberichten ,Em"_
und den dort niedergelegten Prif- und Randbedingungen. 3 MPA s
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Stuttgart, den 22.07.2010 Dipl.-Ing. R. Hahn
Leiter Referat Dichtungstechnik

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAP Deutsches Akkreditierungssystem Priifwesen GmbH akkreditiertes Priiflaboratorium
Die Akkreditierung gilt fur die in den Urkunden aufgefiihrten Prifverfahren (DAP-Reg.-Nr.: DAP-PL-2907.99)
Zusatzliche Akkreditierungen und Zertifizierungen nach DIN EN ISO 9001 durch DKD/PTB, KBA und TUV




