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2 Aufgabenstellung

Dag Ziel der Untersuchungen war die Bestimmung des Abdichtverhallens der vom Auftraggeber
zur Verfigung gesteliten Armatur bei Raumtermnperatur vor dem Hintergrund der VDI-Richtlinie
2440 (Ausgabe November 2000) bzw, TA-Luft,

3 Durchgefiihrte Untersuchungen

Gegenstand dieser Untersuchungen war eine Absperklappe vom Typ FK mit EPDM/FPM-
Dichtmanschette der Akatherm FIP GmbH Steinzeugstrafe 50 D-68228 Mannheim | Bild 1. Zur
Berechnung der spezifischen Leckagerate wurden folgende Dichtungslangen angesetzt:

im Durchgang: 126 mm

Gehdusedichtheit, 371 mm

31 Vorgehensweise bei den Untersuchungen

W Prifaufbau

Die Versuchseinrichtung bestand aus einem 200 mm IS0-K Vakuumbfindflansch, der auf der einen
Seite mit einer & mm Verschraubung filr die Zuftthrung ven Helium versehen war. Auf der anderen
Seite war ein DN 25 Kleinflansch mit Rohransatz aufgeschweillt, auf dem die Armatur eingangs-
seitig mittels einer Aluminium-Spiekantdichtung und eines Edelstahladapters befestiglt wurde. Flr
die Priifung der Gehdusedichtheit wurde dis Ausgangsseite mit einem Blindflansch verschiossen.
Das Vakuum wurde dann in einem Rezipienten erzeugt, der Lber die Armatur gesthlpt und am 200
m Blindflansch abgedichiet wurde, Flir die Durchgangspriufung wurde die Armatur abgesperrt, Der
ausgangsseitige Blinddeckel wurde durch einen Edelstahladapter ersetzt, Ober den ein Mas-

senspekirometer direkt mittels eines Vakuum-Wellschlauchs angeschlessen werden konnte,

3.2 Priifung des Abdichtverhaltens (Leckagevearsuch)

Der Innendruck betrug 1 bar absaolut, Prifmedium war Helium. Der Aufbau des Hochvakuums er-
folgt Ober eine inteme Drehschieberpumpe des Lecksuchers mit nachgeschaltster Turbo-
Molekularpumpe zur Verbesserung des Saugvermdgens und des Helium-Untergrundverhaltens,
Die Erfassung der Leckagerate erfolgt Gber ein 180°-Massenspekirometer. Zur Beaufschlagung
des Dichtvolumens mit Medium wird dieses Ober gine Rehrlgitung mit der Heliumaguelle und einam
Druckregler verbunden. Bei der Messung mit Massenspektrometern ist die Heliumkonzentration im

' Prisfungen nach VDI Richtlinie 2440 unterliegen nicht der Akkrediberung
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1 Zusammenfassung

Das Abdichtverhalten von Kunststoffarmaturen wurde bei sinem Prifdruck p = 1 bar absolut
(Prifrmedium: Helium) untersucht. Die Vorgehensweise und die Randbedingungen bei diesen Pri-
fungen entsprechen densn bei der Ermittlung des Leckageverhaliens nach VDI-Richtlinie 2440
{Ausgabe MNovember 2000) zum Machweis der Hochwertigkeit im Sinne der TA-Luft Da diess
Richtlinie praktisch keine Vorgaben bezOglich der Versuchsdurchfihrung enthalt, wurde das fol-
gende Vorgehen gewahit:

= Die Armatur wurde mittels Adapter auf einem Vakuum-EBlindflansch montiert
=  Der Prifdruck betrug 1 bar absolut

= Dig Armatur wurde vor der Leckagemessung ca. 1000 mal betatigt

« Die gesamte Prifung wurde bei Raumtemperatur durchgefGhrt

+« Eswurde die Leckagerate im Durchgang und die Gehausedichthait gepnift

« Bei der Emittlung der spezifischen Leckagerate wurde die gesamte Lange der jeweils
wirksamen Dichtungen herangezogen,

Die Priifungen zeigten, dass die Armatur die Anforderung der VDI-Richtlinie 2440 erfillt.
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Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Prifgegenstande.
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Priffgas direkt proportional zur gemessenen Leckagerate, Das Volumen innerhalb der Armatur
wurde deshalb mehrmals evakuiert und mit Helium bei 1 bar {absolut) geflllt, um den Anteil der
Umgebungsiuft im Prifgas zu minimieren. Der Verlauf der vom Massenspektrometer registrierten
Leckagerate Ober der Zeit wurde logarithmisch dargestellt, Bild 2 und 3.

4 Priifergebnisse

In Tabelie 1 sind alle Messergebnisse zusammengefasst. Sie gelten nur fir die Bedingungen im
Versuchszeitraum und lassen keine Aussage Uoer die Taughchkeit unter anderen Bedingungen zu.

Fir die Eignung einer Dichtverbindung im Sinne der TA-Luft muss neben der Erfillung des Lacka-
gekriteriums nach VDI-Richilinie 2440 zusaizlich gewahrisisist sein, dass das verwendele Material
seine Eigenschaften Gber den gesamten Einsatzzeitraum behdll, Eing Auslegung z.B. nach EN
1591 ist in diesem Fall nicht méglich.

Innendruck 1 bar absolut l Durchgang Gehause
Leckagerate absolut [mbarlis] | 2710 |  1310°
Leckagerate spezifisch [mbar-1/{s:m]] 22107 3.510°

Tabelle 1: Ergebnisse der Leckageausweriung

5 Ergebnisinterpretation und Empfehlungen’

Die Armatur erfillt unter den gegebenen Randbedingungen die Anforderung for hochwertige Dich-
tungen nach TA-Luft von 1,010 mbar-i{s m) bei 1 bar abs.
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* Meinungen und Interpretationen unterlizgen nicht der Akkreditienng
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Bild1: Absperrklappe vom Typ FK mit EPDM/FPM-Dichtmanschette
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